




Lors de l'installation et de l'utilisation de cet équipement électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment
les suivantes :

CETTE POMPE DOIT ÊTRE INSTALLÉE ET RÉPARÉE UNIQUEMENT PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ DU SERVICE DE PISCINE. LES INSTALLATEURS,
LES OPÉRATEURS DE PISCINE ET LES PROPRIÉTAIRES DOIVENT LIRE CES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES INSTRUCTIONS DU MANUEL DU
PROPRIÉTAIRE AVANT D'UTILISER CETTE POMPE. CES AVERTISSEMENTS ET LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DOIVENT ÊTRE LAISSÉS AU
PROPRIÉTAIRE DE LA PISCINE.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

REMARQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
AVIS IMPORTANT

Piégeage d'un membre

Enchevêtrement des cheveux

Piégeage du corps

Éviscération/éventration

Piégeage mécanique

REMARQUE : TOUTE LA PLOMBERIE D'ASPIRATION DOIT ÊTRE INSTALLÉE CONFORMÉMENT AUX DERNIERS CODES, NORMES ET DIRECTIVES NATIONAUX
ET LOCAUX.
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POUR MINIMISER LE RISQUE DE BLESSURE DUE AU RISQUE DE PIÉGEAGE PAR ASPIRATION :

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

PRESSION DANGEREUSE : TENEZ-VOUS À L'ÉCART DE LA POMPE ET DU FILTRE PENDANT LE DÉMARRAGE.

IMPORTANT : placez la soupape de décharge d'air manuelle du filtre en position ouverte et attendez que toute la pression dans le système
soit évacuée.
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INTRODUCTION

Caractéristiques de la pompe

Caractéristiques du moteur

Fonctionnalités du lecteur
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UTILISATION DU CLAVIER DU DROITEUR
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INSTALLATION

Emplacement

ASSUREZ-VOUS QUE L'EMPLACEMENT D'INSTALLATION RÉPOND AUX EXIGENCES SUIVANTES :

Tuyauterie

Raccords et vannes

Figure
6IN(15.2CM)
  MINIMUM

    3IN
MINIMUM

Figure 1

5×SUCTION PIPE
     DIAMETER

FigureFigure 2

ELBOW
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RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'ÉLECTROCUTION.

Câblage

Mise à la masse électrique 

Liaison

Installation électrique
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OPÉRATION

NOTE

Régler l'horloge

Utilisation de la planification par défaut

Le calendrier par défaut fonctionnera comme suit :

Start/Stop
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Programmation d'horaires personnalisés

POUR PROGRAMMER UN HORAIRE PERSONNALISÉ :

Start/Stop
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Priorités de vitesse (contrôle non externe)

Faire fonctionner la pompe pendant le fonctionnement
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Amorçage
La pompe augmentera jusqu'à 3 200 tr/min

lors de son démarrage initial.
Avant d'allumer la pompe :

NE PAS faire fonctionner la pompe à sec

Remarque

Remarque 

Remarque 

Remarque
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Programmation du nettoyage rapide

POUR PROGRAMMER UN NETTOYAGE RAPIDE :
Start/Stop
Quick Clean

Retour aux paramètres d'usine
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Nettoyage du panier-crépine de la pompe

POUR NETTOYER LE PANIER DE CRÉPINE :

Remarque

Remarque

Remarque

Entretien du moteur

ENTRETIEN

NE PAS 
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NE PAS

Démontage de la pompe

OUTILS NÉCESSAIRES:

Remontage de la pompe

Remarque 

Remarque 

Remarque 
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Redémarrage de la pompe

NE  PAS

POUR AMORCER LA POMPE :

Hivernage

POUR ÉVITER LES DOMMAGES DU GEL :
Start/Stop
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Panne de pompe

Capacité et/ou tête réduites

La pompe ne démarre pas

La pompe fonctionne puis s'arrête

Pump is noisy

DÉPANNAGE

Tableau de dépannage :
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Troubleshooting chart (cont.)

La pompe fonctionne sans débit.

Code d’erreur Description

1

2,4,6

8

16,128

256

300

301

Alarmes et codes d'erreur
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Tension d'entrée
nominale

Courant d'entrée

Fréquence d'entrée

Watts d'entrée maximum

Puissance maximale 

Plage de vitesse

Évaluation du boîtier
environnemental

Plage de conditions ambiantes

Stockage

En fonctionnement

Humidité

DONNÉES TECHNIQUES

Pour les spécifications techniques IG1-1515VS (modèles 1,65 HP)
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Schéma du produit

Utilisez uniquement des pièces de rechange authentiques GoPool.

# de schéma Réf. pièce Description QTÉ
1 648910606080 Vis de poignée 2
2 48915102089 Couvercle 1
3 65432053080 Joint 1
4 48910402001 Panier 1
5 648915105080 Boîtier de pompe 1.5" 1
6 65432040080 Joint torique 1
7 647258001080 Diffuseur 1
8 89106201 Turbine pour pompe IG1-1515VS 1
9 65028026000 Ensemble de joint 1
10 65431121080 Joint torique 1
11 647258002080 Couvercle de pompe 1
12 5225007000 Vis 3/8-16UNC*25.4mm 4
13 65244015000 Joint M10 8
14 648910602080 Surcouvercle 1
15 65023333000 Moteur Pompe IG1 Vitesse Variable 1.65HP 1
16 65225008000 Vis 3/8-16UNC*50.8mm 4
17 648912301080 Insert de pied 1
18 648910608080 Pied demontage 1
19 65212058000 Vis ST4.8*15 2
20 65212013000 Vis ST4.8*25 2
21 65432002080 Joint de bouchon de vidange 2
22 648860105080 Bouchon de vidange 2
23 648910607080 Écrou pivotant 2
24 65244032000 Rondelle à ressort 4
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Pour les dimensions de la pompe IG1-1515VS (modèles 1,65 HP)
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